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 قدمه م   -   1-1

قبل از استفاده   لطفاً تراسونیک ترانزیت تایم خوش آمدید.به کاربرد نسل جدید فلومتر ال 

 راهنمای کاربرد را مطالعه فرمایید. 

 

 ویژگی ها   - 2-1

 درصد   0/ 5:  خطی سازی  •

 درصد   0/ 5تکرار پذیری :  •

 درصد   ± 0/ 5دقت :  •

 سهولت استفاده  •

 DN9000mتا DN25mmبرای اندازه گیری سایز لوله از نسدیوسرهااترانواع انتخاب    •

دقت و طول عمر مفید و   برای بهبود multi-pulseتکنولوژی  ولتاژ پایین و استفاده از  •

 مطمئن 

  64روز یا  64، با قابلیت ضبط داده های جمع آوری شده در طی دارای دیتالاگر قدرتمند •

 سال اخیر   5ماه یا 

 ل اندازه گیری جریان و اص   - 3-1

برای اندازه گیری سرعت مایع داخل یک مجرای بسته طراحی شده   التراسونیکفلومتر 

عملیات بدون   برای هستند که  non-contacting, clamp-onنوع  از  ترنسدیوسرها  است.

 رسوب سودمند و نصب آسان را فراهم خواهد کرد.

 التراسونیکفرستنده و گیرنده    بصورتاز دو ترنسدیوسر که هر دو    فلومتر ترانزیت تایم  

 . ، بهره می جویدهستند

از بیرون یک لوله بسته با فاصله خاص از یکدیگر نصب می    clamp-onترنسدیوسرها بطور  

برابر است یا به   10در لوله  که انتقال صوت Vشوند. ترنسدیوسرها می توانند به روش 

که ترانسدیوسرها در این روش در   Zبرابر در لوله یا به روش  4 انتقال صوتکه  Wروش 

 . دا فقط یکبار از لوله عبور می کنددو سمت مخالف هم روی لوله نصب می شوند و ص
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ارسال و دریافت فرکانس  فلومتر به وسیله  انتخاب نحوه نصب به نوع لوله و مایع بستگی دارد.

فرستنده و گیرنده عمل اندازه گیری را انجام   متناوب مدوله شده صوتی بین دو ترنسدیوسر 

که به مدت یک ثانیه طول می کشد. تفاوت در زمان عبور اندازه گیری شده مستقیما و   می دهد 

 بطور صحیح با سرعت مایع در لوله مرتبط است. 

 

 

 

 

θ :  .شامل زاویه مسیرجریان می باشد 

می باشد.  التراسونیک  زمانهای عبور امواج     : M 

قطرلوله می باشد.  : D  

:Tup    از ترنسدیوسر بالایی به ترنسدیوسر پایین است.   رسیدن امواج زمان لازم برای 

Tdownاز ترنسدیوسر پایین به ترنسدیوسر بالا میباشد.  : زمان لازم برای رسیدن امواج 

T=Tup - Tdown∆  تفاوت بین زمانهای :Tup , Tdown 

 ترنسدیوسر  انتخاب نوع  -4-1

TS-1 –   ترنسدیوسر نوعclamp-on  و اندازه لوله از قطرmm 100 -15  DN 

TM-1-   ترنسدیوسر نوعclamp-on  واندازه قطرلوله mm1000-50 DN 

TL-1 –   ترنسدیوسرنوعclamp-on  واندازه قطرلوله mm6000-300DN  

 سنسور پایین

 سنسور بالا

 فضا

FLOW 

𝑉 =
MD

sin 2θ
  x  

∆T

Tup ∗ Tdown
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HTS-1  -  ترنسدیوسرنوعclamp-on   واندازه قطرلولهmm100-15DN  

HTM-1 - ترنسدیوسرنوعclamp-on   واندازه قطرلولهDN 50-1000mm 

 انتخاب نوع فلومتر  -5-1

ا رنج وسیع در نظرگرفته ی اندازه گیری جریان لوله ای ب می تواند براwall-mounting فلومتر 

 . باشدمی  شود. مایعات ممکن شامل مایعات خالص ونیز مایعات دارای ذرات ریز 

 

 مانند :

 ( سرد،آب شهری،آب دریا و آب ضایعاتآب )آب گرم ،آب  

 فاضلاب با ذره های کوچک  

 (  کننده، نفت دیزل، نفت سوختی و غیرهنفت روان  نفت )نفت خام ، 

 اسیدها و غیره(  ، )الکلشیمیایی  مواد

 پسابهای کارخانجات 

 نوشابه ها  مایعات شیرین ، 

 مایعات کاملا خالص  

 ها  للا مایعات دیگر و ح

 شناسایی محصول :   -6-1

)شماره سریال   ESNیک شماره شناسایی منحصر به فرد یا  دارای هر مجموعه از فلومتر

  توسط کارخانه سازنده    خاص نوشته شده و فقطه به وسیله یک نرم افزار  الکترونیکی( می باشد ک

منوی پنجره    واقع در  ESNدر صورت بروز مشکل سخت افزاری، لطفاً شماره  .  قابل ویرایش است

M61 .را به سازنده اطلاع دهید 
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 مشخصات :   -7-1

 اقلام  مشخصه ها 

 واحد اصلی  دقت + / 5.از       % بیشتر

 تکرار پذیری  0.5از      % بیشتر

اصل )قاعده    Transit-timeاصل اندازه گیری

 کلی(

 ms  500 مدت زمان لازم برای اندازه گیری 

LCD   با نور پس زمینه، نمایش مجموع جریان/گرما، جریان/گرمای

 جاری، سرعت و زمان و غیره.

 نمایشگر 

  Ω1kتا0 مقاومت و   20mA or 0-20mA-4 جریان آنالوگ خروجی 

 0/ 1دقت %با 

  خروجی 

   9999HZ~ 1سیگنال فرکانس : فرکانس   OCTخروجی  

خروجی رله سینال منبع، جریان   20بیش از  : بدون سیگنال 

 گیرنده و غیره  

 RS485    : ورت سریال پ

  ورودی  سه ورودی آنالوگ 

 ( اختیاری) سه سیم   PT100ورودی مقاومت 

سال اخیر به   5ماه یا  64روز یا 64 داده های  توتالایزر برای ضبط

 صورت اتوماتیک 

رویداد روشن و خاموش    64فلو،  و متناظر با نرخ     Power-onزمان 

دستی یا    از دست رفته بصورتجریان    جبران   .Power  اخیر  شدن 

 روز اخیر  64وضعیت کاری  ،  اتوماتیک

 دیگر قابلیتهای

،آلومینیوم،  FRP ، استیلاستیلاستنلس لوله سیمانی، آهن،  

PVC مس و ، 

 ش نیز مجاز است . پوش

 لوله جنس

15-6000mm  اندازه 

فاصله (10D)در بخش بالایی باید به اندازه ده برابر قطر لوله 

  لوله  قطر پنج برابراز  داشته باشد . در بخش پائینی باید بیشتر

(5D)    اگر به لوله پمپ نزدیک  بخش بالایی    در  اشته باشد.دفاصله

 بخش مستقیم

 لوله
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باشد  فاصله      پمپ( از  30Dسی برابر قطر لوله )از    بیشباید  باشد  

. 

(D نشانگر  )قطر لوله می باشد 

فاضلاب صنعتی، مایعات اسیدی و قلیایی، الکل، آب    ، دریاآب    ، آب 

را دارا    التراسونیکجو و همه انواع نفتها که قابلیت انتقال امواج  

 هستند.  

 مایع  مختلف انواع

-30cº-90ºc)استاندارد( = 

-30ºc-160ºc بالا(= )دمای 

 دما

 کدورت  10000ppmبا یک حباب کوچک کمتر از 

 جریان   جهت Bi-directionalاندازه گیری   ، خالصاندازه گیری جریان / گرمای 

-30ºc-80ºc  =محیط  دما دستگاه مرکزی فلومتر 

-40ºc-110ºc ترانسدیوسر = 

 ترانسدیوسر= دمای  انتخاب شده درمنوی مربوطه

85%RH = رطوبت دستگاه مرکزی فلومتر 

Water-imyersible متر 3عمق آب کمتر از  -  = ترانسدیوسر 

متر می   500متر تا  20د از ، طول استاندارسیمهای زوج تابیده

 جهت تولید کابل طولانی تر باتواند باشد که توصیه نمیشود 

 سازنده تماس بگیرید .   کارخانه

 متر 1200تا متر  1000 از  RS 485برای  انتقال  مسافت

  کابل

DC 24V  یاAC 220V  منبع تغذیه  

  برق مصرفی ت وا  1.5کمتر از 

  پروتکل ها     MODBUSو   M-BUSپروتکل خروجی 
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  التراسونیکنصب و راه اندازی فلومتر  -2

 

 نمودار سیمکشی  –2-1

 

 

 

 

 

 

 صفحه کلید          -2-2

 برای رفتن به منوی بالاتر یا برای رفتن به رقم بعدی            

MENU : انتخاب منوی مورد نظربرای  

 برای رفتن به منوی پایین تر یا برای تغییر اعداد       :  

ENTER    انتخاب و سلکت کردن: 

 کلید های اعداد جهت وارد نمودن اعداد و انتخاب منو ها استفاده می گردد.

 پنجره های منو  -2-3

  M00,M01,M02 … M99پنجره متفاوت است که با   100داً رابط کاربراین فلومتر شامل حدو

 شماره گذاری می شوند.

 دو روش برای ورود به پنجره منوی اصلی وجود دارد:
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را   1عدد  و سپس با فشار دادن  کلید   : کاربر می تواند با فشار دادن کلید منو مثال   -1

انتخاب نموده سپس کلید      را فشار داده تا عدد بعدی را تغییر دهد. سپس مجددا با  

 ، بعنوان مثال پنجره  برود  پنجره منو مورد نظربه    تا     ا انتخاب نمودهر  2عدد    1فشار کلید  

M11 ربر کلیدهایبرای واردکردن قطر بیرونی لوله است.  بعد از اینکه کا MENU,1,1   

 .  نمایش داده خواهد شد  M11 را فشار دهد منوی شماره

 سه نوع مختلف از پنجره های منو: 

 قطر بیرونی لوله وارد کردن مقدار  برای    M11مثل    ود شماره ها :پنجره های منو برای ور -1

 برای انتخاب مواد لوله  M14مثل  :عملکرد   انتخاب پنجره های منو برای  -2

 برای نمایش سرعت ، جریان و ...  M00مثل   :نمایش پنجره های فقط  -3

ورود ارقام، وقتی که کاربر قصد دارد مقداری را ویرایش کند می   صفحهبه  وارد شدن برای 

است و کاربر    M11را فشار دهد. بعنوان مثال پنجره جاری  اعدادتواند به طور مستقیم کلید 

را به عنوان قطر خارجی لوله وارد کند،  می تواند بوسیله فشار دادن   2192345عدد    می خواهد

 ارقام را وارد کنید.  ENTو 5 4 3 2 . 9 1 2بطورپشت سرهم  شماره های زیر

را فشار دهد  و سپس آپشن   ENTبرای پنجره های انتخاب گزینه ای، کاربر بایستی ابتدا کلید 

یا کلیدهای شماره انتخاب کند و در انتها کلید           و          مربوطه را بوسیله فشار کلیدهای  

ENT    پنجره منو  برای ورود بهرافشار دهد تا انتخاب انجام شود. بعنوان مثالM14    برای

. جنس لوله، استیل ضد زنگ  فشار داده شود MENU,1,4انتخاب جنس لوله ، بایدکلیدهای  

را   ENTرا دارد. برای نمایش دادن استیل ضد زنگ کاربر بایستی اول کلید  1است که شماره 

            و             برای ورود به یک حالت انتخابی فشار دهد سپس یا  بوسیله فشار دادن کلید های

و یا برای انتخاب    "stainless Steel.1 "انتخاب کند تا نمایشگر در خط این جمله را نمایش دهد  

برای وارد کردن حالت انتخابی   ENTرا فشار دهد. بطور عمومی کلید  1کردن مستقیماً کلید 

نشان داده    LCDدر پایینترین قسمت    ”Locked M47 Open“بایستی فشار داده شود. اگر پیام  

جاز نمی باشد. در چنین  و تغییرات م  شود بدین معناست که عملکرد اصلاحی بسته شده است

رفته و منوی    M47منوی شمارهبه ، دیگریکاربر بایستی ابتدا قبل از هرگونه اقدام مواردی 

 قفل را غیر فعال کند. 
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 پارامترها مراحل تنظیم -2-4

 پارامترهای زیر جهت پیکربندی به مقادیر مناسب نیاز دارند: 

 قطر بیرونی لوله -1

 ضخامت بیرونی لوله  -2

در جنس لوله بایستی لحاظ   صوت جنس لوله )برای مواد غیر استاندارد لوله، سرعت  -3

 گردد.(

* جنس لوله استاندارد و مایع های استاندارد به آنهایی اطلاق می شود که با پارامترهای  

، بنابراین نیازی به  سازگار باشند شده اند تعریفکه قبلاً در نرم افزار فلومتر  صوتی

 نیست.پیکربندی آنها 

)لاینر به   آن و ضخامت آن، اگر لاینری وجود داشته باشد. صوت در لاینر و سرعت   جنس  -4

 پوشش داخل لوله گفته می شود( 

 نوع مایع )برای مایعات غیر استاندارد، سرعت صوت در مایع مورد نیاز است(  -5

سدیوسر   تران   M1نوع ترانسدیوسر با فلومتر سازگار است. بطور پیش فرض استاندارد    -6

clamp-on  شده استانتخاب . 

 گزینه معمول است(. Zیا روش  Vروشهای نصب ترانسدیوسر )روش -7

را چک کنید و ترانسدیوسرها را   M25نمایش داده شده در  فاصله بین ترانسدیوسرها -8

 مطابق با آن نصب کنید. 

 پارامترهای تنظیمی را ذخیره کنید.  -9

ات استاندارد تنظیم  مرحله به مرحله جزئیات زیر توصیه می  برای جنس لوله استاندارد و مایع 

 شود.

1- 2 
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اولین مرحله در نصب ، انتخاب یک محل مطلوب به منظور بدست آوردن اندازه دقیقتر می باشد.  

برای نصب صحیحتر باید اطلاعات کافی در مورد سیستم لوله کشی و مشخصات لوله داشته  

لوله می تواند  ، شود  یک لوله مستقیم پر از مایع انتخاب بعنوان محل مناسب باید باشید.یک 

 افقی باشد.   و هم در حالتهم در حالت عمودی  

 

  جدول زیر نشان می دهد:
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 ترانسدیوسر  نحوه نصب -2-5

 اصول انتخاب یک محل مناسب 

که  تر لوله مستقیم نصب کنید. بهتر است مطمئن باشید روی قسمت طویل ترانسدیوسر را -1

 کاملا پر از آب است. لوله

از محدوده دمایی تعریف شده برای  محل موردنظر  مطمئن باشید که دما در -2

 باشد بهتراست.  نزدیکتر معمولی اتاق  هرچه به دمایترانسدیوسربیشترنشود. به طورکلی  

ب زیاد بود، در آن قسمت از لوله ی جدیدتر  میزان رسوب درلوله را درنظر بگیریداگررسو  -3

استفاده کنید. اگرشرایط رضایت بخش نیست برای نتیجه بهترضخامت رسوب لوله را بعنوان  

 لاینر  لحاظ کنید 

مابین قطر بیرونی لوله و لاینر ممکن است   بعضی از لوله ها یک نوع لاینر پلاستیکی دارند و  -4

ی فاصله باشد( که باعث جلوگیری ازحرکت امواج  ضخامت باشد)یعن یک نوع تفاوت معین در

التراسونیک بطور مستقیم میشود چنین شرایطی اندازه گیری را خیلی سخت میکند. هرجا  

که  رهایی  سترانسدیوغیرممکن است از    که ممکن است از چنین لوله هایی اجتناب کنید. اگر

 استفاده کنید.  ( wet)ترانسدیوسرهای   داخل لوله هستندبطورفیزیکی قابل نصب در

 هانصب ترانسدیوسر -2-6

برای ارسال  که  یزوالکتریک بوده  ازکریستالهای پ  در دستگاههایاستفاده شده    های ترانسدیوسر

  کشی مایع ساخته شده است، طول دیوار سیستم لوله  دریافت سیگنالهای اولتراسونیک در و

وسیله اندازه گیری تفاوت مدت زمان حرکت  اندازه گیری واقعی به وسیله اندازه گیری واقعی به  

و  ترانسدیوسرها  فضای بین ، سیگنال تحقق پیدامی کند. ازآنجایی که تفاوت خیلی کوچک است

عاملهای بسیار مهم برای دقت در اندازه گیری و کارایی سیستم هستند.برای   آنها ازهم ترازی 

 دقت خیلی زیاد باید لحاظ شود. هانصب ترانسدیوسر
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 نصب ترانسدیوسرمراحل 

یک محل مناسب را شناسایی کنید تا جایی که طول مستقیم لوله کافی باشد و اینکه لوله   -1

ها درشرایط رضایت بخشی باشند بعنوان مثال لوله های جدیدتر بدون هرگونه زنگ  

 زدگی  باشند. 

صیقل دادن  برای یک نتیجه گیری بهتر .گرد و خاك و زنگ زدگی را پاك کنیدگونه هر -2

 توصیه میشود.   اکیدله با یک سنباده به طور لو

پلر مناسب برای محل بکار ببرید جاییکه ترانسدیوسر نصب میشود وفضایی بین سطح  کو -3

لوله وترانسدیوسر نباشد دقت زیاد باید باشدتا هرنوع گرد وخاکی بین سطح بیرونی لوله  

 و ترانسدیوسر وجود نداشته باشد. 

داخل بخش بالایی لوله، ترانسدیوسر باید به طورافقی درکنار  برای جلوگیری ازحبابهای گاز در

لوله 

نصب 

 شود.

 نمودار سیم کشی ترانسدیوسر  -2-6-1

 

 

 

 

 

 

 

 ها ترانسدیوسر فاصله بین -2-6-2

Terminal 

Water joint 

- + 

- + 

BLACK RED 

Shiedin

g 

Transducer 

cable 
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به فاصله داخلی بین دو ترانسدیوسر   M25نمایش داده شده در پنجره منوی شماره  فاصله 

نزدیک  فاصله نمایش داده شده واقعی ترانسدیوسر باید تا حد امکان به  فاصله .گفته می شود

 باشد.

 V حالت   روش نصب  -2-6-3

  200یلی متر تا م 15بطور گسترده برای اندازه گیری روزانه با قطر داخلی لوله از  Vروش نصب 

 میلی متر است. به این روش ، روش انعکاسی نیز گفته می شود. 

 

 

 

 

 

 Zروش نصب    -2-6-4

 میلی متر است.  200این روش معمولاً زمانی استفاده می شود که قطر لوله بالای 

 

 

 

 

 

 Wروش نصب    -2-6-5

 میلی متر استفاده می شود. 50میلی متر و  15معمولاً برای لوله هایی با قطر بین  Wروش  
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   Nروش نصب    -2-6-6

 این روش بندرت استفاده می شود. 

 

 

 

 

 کنترل نصب  -2-7

،  Qualityاز طریق کنترل نصب، شخص می تواند قدرت دریافت سیگنال، کیفیت سیگنال یا 

حرکت  زمان اندازه گیری شده    فلوی مایع عبوری و تخمینی    سرعت زمان حرکت سیگنالها،    اختلاف 

. بنابراین نتیجه بهینه  می توانید بدست آورید شده را  محاسبهزمان حرکت  نسبت سیگنالها و 

 می تواند بدست آید. کارکرد دستگاه در زمانهای طولانیشده و اندازه گیری 

 

 

 قدرت سیگنال  -2-7-1
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نمایش داده   سه  بوده و بوسیله التراسونیک قدرت سیگنال نمایانگردامنه دریافت سیگنالهای 

به حداکثر    [99.9]به معنای این است که هیچ سیگنالی وجود ندارد و     [00.0]        .رقمی می شود

 قدرت سیگنال که میتواند دریافت شود اشاره می کند. 

زیرا یک سیگنال   باشیم، سیگنال قویتر باید به دنبال باشد  99/ 9تا  50اگر قدرت سیگنال از 

 :  توصیه می شودروشهای زیر سیگنالهای قوی تر دریافت می دهد. برای      قوی تر نتیجه بهتر 

اگر موقعیت موجود به حد کافی برای یک مقدارپایدار وقابل اطمینان خوب نیست  و یا   -1

 کنید. جستجوپایین تر است، یک موقعیت بهتر را   60اگر قدرت سیگنال از 

زیادی برای افزایش قدرت   کوپلرهایسعی کنید سطح بیرونی لوله را صیقل دهید و از  -2

 ده کنید. سیگنال استفا

هردوترانسدیوسر را هم بطور عمودی و هم افقی، زمانی که قدرت سیگنالهای مختلف را   -3

چک می کنید تنظیم کنید، درقسمتی که بالاترین قدرت سیگنال وجود دارد  

ترانسدیوسرها را قراردهید و سپس فاصله بین ترانسدیوسرها را کنترل کنید تا مطمئن  

 می باشد.  M25م مطابق بامقدار منوی شویدکه فاصله ترانسدیوسرها ازه

 

 سیگنال کیفیت -2-7-2

  Q valueنشان داده شده است.یک ارزش بالای    Q valueکیفیت سیگنال دردستگاه باعنوان 

دقت ممکن   ینبالاتر و در نتیجه( SNRاست ) پایینتر و درجه نویز قویتربه معنی یک سیگنال 

  هرچه بیشتر و است   90.0  -  60.6  در رنج  Qآید. درشرایط نرمال لوله، ارزش می بدست 

 بهتر است.    باشد

 

 

 می تواند عوامل زیر باشد:  ، پایین value    Qبرخی از دلایل 
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آن. سعی کنید   یر قوی درحال کار در نزدیکفورممثل ترانس یدیگر سیستم هایتداخل  -1

 ائیکه تداخل کمتر شود. فلومتر را به یک مکان جدید ببرید ج

لر بیشتر استفاده کنید یا سطح نسدیوسر با لوله: سعی کنید از کوپنامناسب ترا  کوپلینگ -2

 .را تمیز کنید

 دوباره توصیه می شود.فاصله یابی اندازه گیری لوله ها مشکل می باشد .  -3

 

 نسبت زمانی، بین زمان ترانزیت تایم توتال  و زمان محاسبه شده -2-7-3

زمان برای کنترل نصب ترانسدیوسر استفاده می شود. اگر پارامترهای لوله به طور   نسبتاین 

است.   100  ±  3  محدودهدر    نسبتصحیح وارد شود و ترانسدیوسر بطور مناسب نصب شود این  

 کنترل کند:  اگر این رنج افزایش یابد کاربر بایستی موارد زیر را

 د شده اند؟ آیا پارامترهای اولیه بطور صحیح وار -1

آیا فاصله واقعی  بین ترانسدیوسرها درست است و مطابق بامقدار موجود در پنجره منوی   -2

 می باشد؟   M25شماره 

 آیا ترانسدیوسرها بطور مناسب در جهات درست نصب شده است؟  -3

آیا محل نصب خوب است و آیا لوله شکلش عوض شده و آیا شکل لوله عوض شده است یا   -4

 داخل لوله وجود دارد. رسوب زیادی در 

 شرایط ناسازگاردیگر  -5

 

 جزئیات پنجره منو-3

 تنظیمات پنجره های منو  -3-1

( ، سرعت ، زمان ، تاریخ ، توتالایزرها  flowبرای نمایش میزان جریان):  M00 - M09پنجره های   

 ، ولتاژ باطری و ساعت کار تخمینی برای باطری  

 پارامترهای لوله برای وارد کردن :  M10 – M29پنجره های  
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( و گزینه ها برای انتخاب  flow) برای انتخابهای واحد میزان جریان :  M30 – M38پنجره های 

 توتالایزر  (unitواحد ) 

برای زمان پاسخگویی ، صفرکردن و کالیبره کردن و  تنظیم کردن  :  M40 – M49پنجره های  

 پسورد  

 داخلی برای لاگر :  M50 – M53پنجره های  

نسخه و    ، آلارمها و مشاهده time - keeperبرای مقداردهی اولیه  M60 – M78:پنجره های

 (  ESNاطلاعات شماره سریال)

شمار  عملکرد 

 ه منو

 

  NETوتوتالایزر نمایش میزان جریان 

قبل از خاموشی نمایش داده می شود.می توانید واحد    NETاگر توتالایزر خاموش شود،مقدار توتالایزر

 انتخاب کنید.  31توتالایزر را در منوی شماره 

 
M00 

 M01 ( و سرعت flowنمایش میزان جریان) 

 

 نمایش روز تاریخ و توتالیزر مثبت 

 خاموش شود مقدار قبلی این توتالایزر نمایش داده می شود.  (pos) اگر توتالایزر مثبت

 
M02 

 نمایش میزان جریان و توتالایزر منفی  

 خاموش شود مقدار قبلی، قبل از خاموش شدن آن نمایش داده می شود.  (Neg)اگرتوتالایزر منفی

 
M03 

 MENUشماره     ش گفته شده در منوی(. تنظیمات تاریخ، زمان به رو flowنمایش تاریخ ،زمان ومیزان جریان)

60 

M04 

 M05 نمایش میزان انرژی )برحسب کالری(و انرژی کل )برحسب کالری( 

 T2)  ( M06ودمای خارجی (T1)نمایش دما ودمای داخلی 

  LEVEL،مقدارفعلی ومقدارمطابق با دما وفشار و AI3/AI4آنالوگ  نمایش ورودیهای
M07 

بیانگر حالت نرمال     '' R ''نمایش کدهای خطای سیستم و نحوه کارکرد سیستم.نمایش جزئیات کدهای خطا، 

 است. 

 
M08 

 M09 امروز   total netنمایش 
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منویی است جهت واردکردن محیط بیرونی لوله . اگر قطر بیرونی لوله مشخص باشد )تعریف شده ( باشد از  

 را وارد کنید. رفته قطر بیرونی   M11این منو صرف نظر کرده  و به منوی  

 
M10 

 منویی است جهت وارد کردن قطر بیرونی لوله.

 میلیمتر  18000تا    0محدوده معتبر :

 
M11 

 منویی است جهت وارد کردن ضخامت لوله .

 واردکنید.   M13شماره    ممکن است که شما از این منو صرف نظر کرده و درعوض قطرداخلی لوله را در منوی

 
M12 

وارد کردن قطر داخلی لوله .اگر قطر بیرونی لوله و ضخامت دیواره به طور صحیح وارد  منویی است جهت 

 شوند قطرداخلی لوله به طور اتوماتیک محاسبه خواهد شد. درنتیجه نیازی به تغییر در پنجره نمی باشد.

 
M13 

 منویی است جهت انتخاب جنس لوله . جنسهای استاندارد برای لوله شامل :

 مس    - 4مفتول      -3آهن     - 2استیل ضد زنگ     -1فولاد      -0

5- PVC    6-         فایبرگلاس  -8پنبه نسوز      -7آلومینیوم 

 وارد شود.        M15موارد دیگر ، در منوی شماره   - 9لازمست که سرعت صوت  

 
M14 

 M15 استانداردهای مذکور نباشد. منویی است جهت وارد کردن سرعت صوت در لوله هایی که جنس آنها از

 منویی است جهت انتخاب جنس لایه داخلی و عدم انتخاب در صورت عدم وجود لایه. 

 )نیاز به وارد کردن سرعت صوت نیست(  استانداردهای جنس لایه شامل موارد زیر می باشد : 

پلی   -7پلی استرین        -6پلی استرول      -5پلی پروفیلن       -4ملات      -3لاستیک       -2قیر      -1

 تفلون          -10کائوچو         -9پلی اتیلن         -8استر      

 دارند.  M17موارد دیگر نیاز به وارد کردن سرعت صوت لایه در 

M16 

 
 

 M17 ت صوت در جنس لایه ای که از استانداردهای مذکور نیستند. منویی است جهت وارد کردن سرع

 M18 منویی است جهت وارد کردن ضخامت لایه داخلی 

 M19 درون دیواره لوله   ABSمنویی است جهت وارد کردن ضخامت  

نیاز به وارد  ) مایعاتی که  منویی است جهت انتخاب نوع مایع )مواد عبوری از لوله( مایعات استاندارد شامل 

 کردن سرعت صوت ندارند(

  - 6نفت خام         -5بنزین           - 45C      4-گازوئیل  -3نفت سفید     -2آب دریا     -1آب       -0

 M21مواد عبوری دیگر )که نیاز به وارد کردن سرعت صوت و چگالی در    -8بوتان          -7پارافین      

 می باشد(   

   90بنزین و گازوئیل شماره  -11رنگ         - 10نفت دیزلی       -9

 125Cآب داغ     -14الکل        -13         93گازوئیل شماره  -12

M20 
 

منویی است جهت وارد کردن سرعت صوت مواد عبوری غیر استاندارد که فقط زمانی از این منو استفاده  

 انتخاب شود.    M20از منوی   8می شود که گزینه  

M21 



WWW.IECCO.IR  20 
 

 منویی است جهت وارد کردن چگالی مواد عبوری غیر استاندارد که فقط زمانی

 انتخاب شود.   M20از منوی  8استفاده می شود که گزینه  

M22 

 نوع زیر وجود دارند : 22منویی است جهت انتخاب نوع ترانسدیوسر ، که 

            )سایز متوسط( Mاستاندارد  (0

 C (insertion type                                   )نوع اینزرشن  (1

                                      Sاستاندارد   (2

 نوع کاربر                                         (3

     Bاستاندارد   (4

       B(45)نوع اینزرشن   (5

 )سایز بزرگ ترانسدیوسر(       Lاستاندارد  (6

7) JH-Polysonics 

 HSاستاندارد   (8

 )ترانسدیوسر سایز متوسط برای کنترل فلومتر( HMاستاندارد   (9

 )ترانسدیوسر سایز متوسط شماره یک(  M1استاندارد  (10

 )ترانسدیوسر سایز کوچک شماره یک(  S1( استاندارد   11

 )ترانسدیوسر سایز بزرگ شماره یک(  L1استاندارد  (11

 PIنوع  (12

13) fS410 ترانسدیوسر متوسط برای فلومتر موجی(  FUJI  ) 

14) FS410  ترانسدیوسر بزرگ برای فلومتر(FUJI  ) 

15) TM-1  )با نصب سطحی )ترانسدیوسر متوسط 
16) TC-1  
17) TS-1   Clamp-on 
18) Reserved 

19) TL-1  نوعClamp –on 

 Insertion  TC-1 نوع (20

  

M23 
 

 

 
 

 منویی است جهت انتخاب متدهای نصب مبدلها که چهار مورد زیر می تواند انتخاب شود :

 Zروش   (1

 Nروش   (2

 Wروش   (3

 Vروش  (1

M24 
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 M25 نمایش فاصله نصب سنسورها از هم  

زمانیکه دستگاه روشن میشود یکی از گزینه های انتخابی برای پارامترها در فلش مموری، از حافظه   (1

بارگزاری خواهد شد. گزینه پیش فرض پارامترها بارگزاری خواهد شد اگر  RAMفلش در حافظه 

سیستم  RAMاین گزینه فعال نباشد سیستم سعی خواهد کرد که ازپارامترهای موجود در حافظه 

فاده کند . اگر این پارامترها درست باشند از آنها استفاده شده و در غیر اینصورت پارامترها را  است

 از فلش مموری بارگزاری خواهد کرد . 

عملکرد دوم سیستم ، فرآیند ذخیره سازی پارامترهای جاری حافظه در فلش است بنابراین این   (2

د و به عنوان پارامترهای ذخیره شده هرباره وقتی سیستم روشن شود این پارامترها موجود خواهند بو

 به عنوان پارامترهای پیش فرض لود خواهند شد

M26 
 

ذخیره سازی ورودی یا لود کردن از حافظه فلش داخلی برای ذخیره یا لود کردن پارامترهای جاری از کلیدهای  

را فشار دهید و همچنین از   Enterبالا و پایین رونده استفاده کنید و شماره آدرس را تغییر داده و کلید 

 کلیدهای بالا رونده و پایین رونده جهت انتخاب ذخیره یا لود از حافظه استفاده کنید . 

M27 

نمایش تشخیص نگهداری آخرین مقادیر قابل قبول و با ارزش ورودی هنگامیکه یک سیگنال ضعیف رخ می  

 دهد.  

 به طور پیش فرض انتخاب می شود. YESگزینه 

M28 

 تنظیم آستانه برای سیگنال خالی 

وقتی که سیگنال کمتر از مقدار آستانه باشد لوله به عنوان یک لوله خالی در نظر گرفته می شود و فلومتر 

جریان را تشخیص نخواهد داد. این موضوع بر اساس این واقعیت می باشد که در بیشتر مواقع زمانیکه  

یافت می کند و سیگنالهایی که کوچکتر از حد نرمال هستند  لوله خالیست ترانسدیوسر همچنان سیگنال در

باعث عملکرد نرمال فلومتر می شوند که صحیح نیست. اطمینان حاصل کنید که مقدار وارد شده باید کمتر  

 از قدرت نرمال سیگنال باشد.

محاسبه   وقتی سیگنالهای نویزدار بسیاری دریافت می شود مطمئن شوید که فلومتر بطور صحیح جریان را

 وارد شده باشد.  5باید در منوی شماره   Qنمی کند همچنین یک مقدار آستانه دیگر بنام 

M29 

منویی است جهت انتخاب واحد سیستم . تبدیل واحد اینچ به واحد متر یا بالعکس تاثیری بر توتالایزرها  

 نخواهد داشت. 

M30 

 منویی است برای انتخاب واحد جریان در سیستم .

 ان می تواند شامل موارد زیر باشد: واحد جری
0)       (m3)   Cubic meter         short for       
1)        (l)                                  Liter 
2)        (gal)                              USA  gallon       
3)        (igl)                               Imperial Gallon 

M31 
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4) Million USA gallon                            (mgl)       
5) Cubic feet                              (cf)        
6)       (bal)                              USA liquid barrel 
7)                            (ob)         Oil barrel 

 

واحد جریان از نظر زمانی می تواند در هر روز ، در هر ساعت ، در هر دقیقه یا در هر ثانیه باشد. بنابراین 

 واحد مختلف برای انتخاب وجود دارد.  32در کل 

 منویی است جهت انتخاب واحد برای توتالایزر )جمع کننده ها(  

 می باشد. M31واحد های در دسترس همانند واحدهای مذکور در منوی شماره 

M32 

 منویی است جهت تنظیم فاکتور ضریب برای توتالایزر  

 می باشد.  10000تا    0/ 001رنج فاکتور ضریب از 

 می باشد.  1فاکتور پیش فرض کارخانه 

M33 

 M34 .می باشد  Netاین منو جهت روشن و خاموش کردن توتالایزر  

 M35 این منو جهت روشن یا خاموش کردن توتالایزر مثبت بکار می رود. 

 M36 این منو جهت روشن یا خاموش کردن توتالایزر منفی می باشد. 

1- Reset   کردن توتالایزر 

 کردن تنظیمات پیش فرض کارخانه    restartبرگرداندن یا  -2

 را   فشار دهید(  back space(وبه دنبال آن دکمه    .دات)  ابتدا دکمه   restart) برای انجام عمل 

 ، از پارامترهایادداشت بردارید.  restart نکته مهم اینکه توصیه می شود قبل از 

M37 

توتالایزر دستی جهت تنظیم راحتتر استفاده می شود با فشار یک کلید روشن شده و با فشار کلید دیگر  

 متوقف می شود. 

M38 

انگلیسی باشد سیستم بطور اتوماتیک می تواند زبان   LCDحاوره )رابط( اگر نمایشگر جهت انتخاب زبان م

 انتخاب شده را عوض کند.

M39 
 

 M40 فیلتری است برای ثابت نگه داشتن میزان جریان عبوری 

 M41 میزان جریان عبوری را زمانیکه مقدار نامعتبر باشد یا بیشتر از مقدار تعریف شده شود صفر می کند.

، اطمینان حاصل کنید زمانیکه تنظیمات اعمال می شود مایع داخل   Zero calibration/Zero pointتنظیم 

 لوله جریان ندارد. 

M42 

 M43 را پاك می کند ومقدار ثابت یا ذخیره شده را بازمی گرداند.  Zero pointمقدار 

 M44 تنظیم میزان جریان اولیه.درکل مقدارش بایدصفر باشد. 

 می باشد.  "1"میزان جریان عبوری.مقدار پیش فرض  scaleضریب 

 را برای این منو قرار دهید.  1زمانیکه کالیبراسیون انجام نداده باشید ، مقدار عددی 

M45 
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 , 13،10،42،3865535شماره سریال آدرس شبکه.هرعدد صحیحی می توانید وارد کنید به جز 

 اره سریال منحصربه فرد داشته باشد تمامی ابزارهای درمحیط شبکه بایستی شم

 
M46 

قفل سیستم جهت جلوگیری ازتغییرات یا دستکاری درپارامترهای سیستم.اگر رمز را فراموش کرده 

 50-49را در رجیستر    0یا اینکه مقدار   درپورت سریال  وارد کنید   ’LOCKO‘باشیدمی توانید یا یک فرمان  

 بنویسید.  MODBUSتوسط پروتکل

M47 

 

بوسیله این عملکردفلومتر غیرخطی اصلاح می شود.اصلاح داده ها باید توسط کالیبراسیون دقیق صورت  

 گیرد. 

M48 

 M49 نمایش ورودیهای پورت سریال.بوسیله این منو می توانید درستی ارتباط)دریافت داده ها(را چک کنید.  

نتخاب وجود دارند. برای فعال شدن این  گزینه برای ا 22داخلی. بیش از  Data loggerگزینه هایی برای 

را انتخاب کنید. در این حالت سیستم انتخاب گزینه ای را درخواست خواهد    yesعملکرد می توانید گزینه  

 گزینه دردسترس خواهد بود.برای خروجی تمام گزینه ها را فعال کنید.  22کرد.درکل 

M50 

ن تنظیمات شامل زمان شروع، فاصله زمانی و تعداد  پنجره ای است جهت تنظیم خروجی زمانبندی شده. ای

برای دفعات خروجی وارد شود به این معناست   8000دفعات خروجی می باشد. زمانیکه مقداری بیشتر از 

 ساعت می باشد. 24ثانیه و حداکثرآن 1که خروجی بایستی نگهداری شود. مقدار حداقل این فاصله زمانی 

M51 

 

 

 

 کنترل مسیر دیتالاگر: 

-RSانتخاب شود همه داده های تولیدی توسط دیتالاگر به پورت send to RS 485اگر گزینه  -1

232/RS485   .منتقل خواهندشد 

انتخاب شود داده ها به پورت سریال داخلی انتقال داده   To the internal serial BUSاگرگزینه -2

 را ممکن می سازد.  20mA-4گ  خواهند شد که امکان اتصال یک پرینتر )حرارتی( یا یک  خروجی آنالو

M52 

 

 مایع عبوری را نشان می دهد.   level، مقدارجریان متناظربادما ، فشاریا مقدار  AI5نمایش ورودی آنالوگ 

 

M53 

 M54 میلی ثانیه می باشد.  1000میلی ثانیه وحداکثر  6.مقدارحداقل  OCT1تنظیم پهنای پالس برای خروجی  

 گزینه های قابل انتخاب      عبارتند از :  mA 20-4الوگ انتخاب حالت خروجی برای آن 

 ( 20mA-4)تنظیم محدوده خروجی از  mA 20-4(حالت خروجی  0)

   20mA-0)تنظیم محدوده خروجی از  20mA-0(حالت خروجی 1)

 توسط پورت سریال    20mA-0(کنترل 2)

 متناظر با سرعت صوت مایع عبوری   20mA-4(خروجی 3)

 mA 20-4-20(حالت 4)

   mA 20-4-0(حالت 5)

M55 
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   mA 20-0-20(حالت 6)

(7 )4-20mA  متناظرباسرعت جریان 

(8)4-20mA متناظر با میزان گرما 

 0mAیا  4mA.تنظیم جریان خروجی متناظر با  0mAیا  4mAخروجی 

 می تواند مشخص گردد.( 55)این دو مقدار توسط تنظیمات موجود در منوی 

M56 

 

 20mA M57.تنظیم جریان خروجی متناظر با 20mA خروجی 

 M58 چک کردن درستی کالیبراسیون حلقه جریان 

 M59 نمایش جریان خروجی از حلقه جریان خروجی  

(برای صرف نظر کردن dotرافشاردهید.از کلید . )  ENTتنظیم زمان و تاریخ سیستم.جهت اعمال تغییرکلید  

 از اعمال تغییرات استفاده کنید.

M60 

 M61 اطلاعات ورژن و شماره سریال که برای هرفلومتر منحصربه فرد است نمایش داده می شود. 

تمام دستگاههای متصل به فلومتر باید با تنظیمات پورت سریال سازگار   RS-232/RS485.تنظیم پورت  

 اشند.تنظیمات سریال با پارامترهای زیر تنظیم می شوند : ب 

 stop (1.)بیت می باشد.( و بیت   8(، پریتی ، بیتهای داده )که همیشه  300تا  19200bps) Boud Rateنرخ 

M62 
 

 انتخاب پروتکل ارتباطی 

-Meterو  MODBUS ASCIIمی باشد. که یک حالت برای  MODBUS ASCIIتنظیمات پیش فرض کارخانه 

BUS  . و پروتکل گسترش یافته فوجی می باشد 

 را انتخاب کنید.  ’MODBUS_RTU‘را دارید باید گزینه  MODBUS-RTUاگر قصداستفاده از 

M63 

 AI3رنج ورودی 

استفاده میشود .   جریان ورودی هستند 20MAو  4MAبرای وارد کردن مقادیر دما/ فشار که مطابق با 

 مقادیرنمایشی  که واحد خاصی ندارند  با هر پارامتر فیزیکی می توانند نمایش داده شوند.

M64 

 AI4رنج ورودی 

 جریان ورودی هستند استفاده میشود . 20MAو  4MAبرای وارد کردن مقادیر دما/ فشار که مطابق با 

M65 
 
 

 AI5رنج ورودی 

 جریان ورودی هستند استفاده میشود . 20MAو  4MAبرای وارد کردن مقادیر دما/ فشار که مطابق با 

M66 

  999تا  0پنجره ای است جهت تنظیم محدوده برای خروجی فرکانس )حد پایین و حد بالا( محدوده معتبر از 

 هرتز می باشد .   0-1000هرتز می باشد. مقدار پیش فرض کارخانه 

ترهای نسخه دوازده، سیزده و چهارده در صورت لزوم به یک ماجول سخت افزاری خروجی  برای فلوم

فرکانس که باید به گذرگاه سریال وصل شود نیاز است که در ورژن پانزده اگر به خروجی فرکانس نیاز 

M67 
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دارید حتماً باید این ماجول را درخواست نمایید. در غیر اینصورت سخت افزار خروجی فرکانس وجود  

 نخواهد داشت . 

 M68 پنجره ای است برای تنظیم مقدار حداقل )مینیمم( متناظر با حد پایین فرکانس خروجی ازخروجی فرکانسی 

پنجره ای است برای تنظیم مقدار حداکثر جریان خروجی متناظر با حد بالای فرکانس خروجی ازخروجی  

 فرکانسی

M69 

. مدت زمان روشن ماندن نور پس زمینه را نمایش می هد که با فشار   LCDکنترل نور پس زمینه نمایشگر 

ثانیه بزرگتر باشد به معنی این است که نور   50000هر کلیدی روشن خواهد ماند. اگر مقدار وارد شده از 

 پس زمینه همیشه روشن خواهد بود . 

M70 

 M71 صفحه را تغییر می دهد.   . مقدار شفافیت  LCDکنترل روشنایی 

 M72 پاك می شود . Yesو انتخاب گزینه  ENTتایمر کارکرد دستگاه که با فشار یک 

 . Alarm1پنجره ای برای تنظیم حد پایین نرخ جریان برای 

 فعال میشود .  Alarm 1وقتی که فلو کمتر از مقدار تنظیم شده باشد  

M73 

 Alarm#1فلو برای پنجره ای است برای تنظیم حد بالا 

 فعال میشود .  Alarm#1وقتی که مقدار فلو بالاتر از مقدار تنظیم شده باشد 

یا    OCTیا خروجی    Buzzerدر فلومتر وجود دارد و هر کدام می تواند به وسیله خروجی به وسیله    Alarmدو  

به خروجی داده    Alarm#1, Octاطلاع داده شود به عنوان مثال اگر میخواهید به وسیله مدار    Relayخروجی  

 را تنظیم کنید . M78شود لازمست  

M74 

 Alarm#2 M75تنظیم حد پایین فلوی عبوری برای 

 Alarm#2 M76تنظیم حد بالای فلوی عبوری برای 

 :  Buzzerتنظیم 

 فعال شده و بیپ خواهد زد .   Buzzerاگر یک ورودی مناسب انتخاب شود زمانیکه یک رویداد اتفاق افتاد  

 قابل دسترس شامل موارد زیر می باشند :  (Trigger)منابع تریگر  

 بدون سیگنال  (0

 سیگنال ضعیف (1

 غیرفعال  (2

 فلو  برعکس   (3

4) AO  100بیشتر از % 

5) FO  120بیشتر از % 

 1آلارم  (6

 2معکوس آلارم  (7

M77 
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8) Batch Control 

 پالس مثبت (9

 پالس منفی  (10

 Netپالس  (11

 پالس انرژی مثبت   (12

 پالس انرژی منفی   (13

 Netپالس انرژی   (14

15)  Media vel     =>     Thresh 
16)  Media vel    <=      Thresh 

 RS232بوسیله  روشن یا خاموش کردن   (17

 تایمر روزانه  (18

 زمانبندی شده  1آلارم   (19

 زمانبندی شده  2آلارم   (20

 یزر بچینگ پر شده است. حافظه توتالا   (21

 M51تایمر   (22

 روشن شدن صفحه کلید  (23

  Buzzerغیر فعال کردن  (24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 OCT(Open Collector)/OCTتنظیمات 

 رخ دهد فعال می شود .  Triggerبه وسیله انتخاب یک منبع ورودی مناسب زمانیکه یک رویداد 

 در دسترس عبارتند از :  Triggerمنابع 

 بدون سیگنال  (0

 سیگنال ضعیف (1

 غیرفعال  (2

 فلو  برعکس   (3

4) AO  100بیشتر از % 

5) FO  120بیشتر از % 

 1آلارم  (6

 2معکوس آلارم  (7

8) Batch Control 

 پالس مثبت (9

 پالس منفی  (10

M78 
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 Netپالس  (11

 پالس انرژی مثبت   (12

 پالس انرژی منفی   (13

 Netپالس انرژی   (14

15)  Media vel     =>     Thresh 
16)  Media vel    <=      Thresh 

 RS232بوسیله  روشن یا خاموش کردن   (17

 تایمر روزانه  (18

 زمانبندی شده  1آلارم   (19

 زمانبندی شده  2آلارم   (20

 حافظه توتالایزر بچینگ پر شده است.    (21

 بصورت پریودیک   M51تایمر   (22

23)  OCT   .غیر فعال می شود 

 Buzzerغیر فعال کردن  (24

متصل   pull-upدارای ولتاژ مستقل نمی باشد و بایستی یک پاور خارجی و یک مقاومت  OCTرت خروجی پو

 بسته می شود یعنی  جریان خروجی افزایش می یابد.   OCTشود. وقتیکه مدار  

 ولت باشد .  80نمی تواند بیشتر از  OCTنکته : ماکزیموم ولتاژ برای  

 یا رله :  OCT2تنظیم 

 به وسیله انتخاب یک منبع ورودی مناسب زمانیکه یک رویداد رخ دهد رله بسته خواهد شد .  

 منابع تریگر در دسترس شامل : 

 بدون سیگنال  (0

 سیگنال ضعیف (1

 غیرفعال  (2

 فلو  برعکس   (3

4) AO  100بیشتر از % 

5) FO  120بیشتر از % 

 1آلارم  (6

 2معکوس آلارم  (7

8) Batch Control 

 پالس مثبت (9

 پالس منفی  (10

M79 
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 Netپالس  (11

 پالس انرژی مثبت   (12

 پالس انرژی منفی   (13

 Netپالس انرژی   (14

15)  Media vel     =>     Thresh 
16)  Media vel    <=      Thresh 

 RS232بوسیله  روشن یا خاموش کردن   (17

 تایمر روزانه  (18

 زمانبندی شده  1آلارم   (19

 زمانبندی شده  2آلارم   (20

 حافظه توتالایزر بچینگ پر شده است.    (21

 دیک  بصورت پریو M51تایمر   (22

 رله غیرفعال می شود. رله مذکور از نوع   (23

 (Signal ple , Signal throw) SP ST  110می باشد و  برای مقدار ماکزیممVAC    تنظیم شده و بار

 را تحمل می نماید.   0.5Aمقاومتی 

ه برای  اکیداً توصیه میشود که در بارهای مقاومتی بالا یا بارهای سلفی برای استفاده بهتر از یک رله ثانوی

 کنترل استفاده شود .  

   OCTاست اما در واقع همان خروجی     OCT2، اسم رله استفاده نشده    7توجه : برای ایجاد سازگاری با ورژن  

 است. 

 پنجره ای است برای انتخاب سیگنال تریگر برای کنترل بچینگ داخلی : 

 منابع در دسترس : 

 فشار دهید(  controller   Batchرا جهت شروع  ENTکلید شروع حالت بچینگ )کلید  (0

 پورت سریال  (1

 یا جریان بیشتری را دریافت میکند(. 2mA، جریان  AI3: )وقتی که  AI3لبه بالا رونده  (2

 یا جریان بیشتر را متوقف میکند(. 2MAدریافت  AI3: )وقتی که  AI3لبه پایین رونده  (3

 یا جریان بیشتری را دریافت میکند(. 2mA، جریان  AI4: )وقتی که  AI4لبه بالا رونده  (4

 یا جریان بیشتری را متوقف میکند(. 2mA،دریافت جریان  AI4: )وقتی کهAI4 لبه پایین رونده  (5

 یا جریان بیشتری را دریافت میکند(.  2mA، جریان  AI5: )وقتی که AI5 لبه بالا رونده (6

 یا جریان بیشتری را متوقف میکند(. 2mA،دریافت جریان  AI5: )وقتی که AI5لبه پایین رونده (7

 واردکنید(. 51تایمردوره ای )زمان شروع و فاصله زمانی را درمنوی  (8

 وارد کنید(.  51تایمرروزانه )زمان شروع و فاصله زمانی را در منوی  (9

M80 
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نشان داده میشود  1بیشتر عدد یا  4mAو به جای  0عدد  0mAبرای سیگنال جریان آنالوگ ورودی به جای 

. 

 نمایش داده می شود. ’1‘با   4mAو جریان   ’0‘با   0mAبرای سیگنال جریان آنالوگ ورودی، جریان 

  51به وسیله یک تایمر داخلی قرار گرفته در منوی شماره  Batchبه وسیله انتخاب مورد هشت، توتالایزر 

توتالایزر پر شود سیگنالی که پر بودن توتالایزر را مشخص  می تواند به صورت دوره ای فعال شود. زمانیکه  

یا ترمینالهای رله برای متوقف کردن پمپ یا بقیه ابزارها ارسال میشود. به وسیله   OCTمی کند به هر دو 

می تواند به عنوان توتالایزری که برای مدتی در طی روز اجرا می شود عمل   Batchتوتالایزر   9انتخاب مورد 

در طول آن بازه  زمانی مقدارکل بیش از مقدار معین باشد یک سیگنال آلارم می تواند تولید شود.     کند. اگر

 20:00متر مکعب از ساعت    100برای مثال اگر شما می خواهید یک سیگنال آلارم برای فلوی کلی که بیش از  

 بفرستید هر روز تنظیمات زیر نیاز است :  6:00تا 
M51 start time=20:00:00 
M51 interval=10:00:00 
M51 log times=9999    (means always) 
M80 select item #9 
M81 input 100             (Unit is defined in M30,M31,M32) 

batch controller   داخلی 

 فلو :   Batchingتنظیم مقدار 

 یا مدارهای خروجی رله ارسال می شوند. OCTمی تواند به هردوی   batch controllerاز    OCTخروجی  

 استفاده شوند. batch controllerبایستی باهم برای پیکربندی  M80,M81منوهای شماره 

ثانیه برای داشتن دقت   60است ، فلو برای هر مقدار باید به مدت  500msنکته: چون مدت اندازه گیری 

 یک درصد نگه داشته شود.

M81 

 نمایش روزانه، ماهانه، سالانه توتالایزر فلو و مقدار توتالایزر انرژی حرارتی 

ذخیره میشود برای   RAMسال اخیر در حافظه  2ماه اخیر و  32روز اخیر  64مقادیر توتالایزر و خطاها برای 

 استفاده کنید .  DOWN , UPو  ENTنمایش آنها از کلیدهای  

M82 

را انتخاب   Yesتابع اصلاح اتوماتیک برای جبران اتوماتیک قطعی برق. برای فعالسازی این عملکرد گزینه 

 را انتخاب کنید .  Noکنید و برای غیرفعال کردن گزینه 

وقتی که این عملکرد فعال باشد فلومتر میانگین جریان محاسبه نشده )گمشده یا از دست رفته ( را در  

 ن زده و نتیجه را به توتالایزر اضافه میکند .  تخمی   Offlineحالت  

جریان از دست رفته تخمینی توسط محاسبه مدت زمان قطعی و میانگین جریان عبوری، که میانگین جریان  

 قبل از قطعی و پس از فعال شدن می باشد. 

M83 

 M84 تنظیم واحد انرژ ی حرارتی  
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0)GJ        1)KC        2)KWH      3)BTV    
 

 نتخاب منابع حرارت  ا

   )پیش فرض کارخانه( T2و  T1از  (0

 AI4و   AI3از ورودی های آنالوگ   (1

M85 

 انتخاب مقدار گرمای خاص : 

( است . تحت این تنظیمات فلومتر آنتالپی آب را بر مبنای استاندارد بین   GBواحد پیش فرض کارخانه ) 

انتخاب کنید و مقدار    Fixed Specific  1المللی محاسبه خواهد کرد. اگر مایعی غیر از آب باشد بایستی گزینه  

 گرمای خاص مایع را وارد کنید . 

M86 

 M87 روشن یا خاموش کردن توتالایزر انرژی 
 

 M88 می باشد    1ور ضریب برای توتالایزر انرژی حرارتی پیش فرض کارخانه انتخاب فاکت

 نمایش تفاوت دمایی  -1

 پنجره ای برای وارد کردن کمترین تفاوت دما  -2

M89 

 گرماسنج روشن می باشد:

 داخلی  -1

 خارجی  -2

 مکان نصب گرماسنج را انتخاب کنید 

M8. 

 Q)یکی برای ترانسدیوسر بالا و یکی برای ترانسدیوسر پایین( و مقدار ارزش  Sنمایش قدرت سیگنال 

value  .کیفیت سیگنال را نشان می دهد 

نمایش داده میشود مقدار بزرگتر قدرت سیگنال بزرگتری هم   99.9تا  00.0قدرت سیگنال به وسیله 

 خواهد داشت و اعتماد بیشتری هم بهمراه خواهد داشت . 

M90 

نمایش نسبت زمانی، بین زمان انتقال اندازه گیری شده و زمان انتقال محاسبه شده. اگر پارامترها ی لوله  

به طور صحیح وارد شده باشند و ترانسدیوسر ها درست نصب شده باشندارزش نسبی باید در محدوده  

 چک شود . باشد در غیر اینصورت پارامترهای وارد شده و نحوه نصب ترانسدیوسر باید  100+3%

M91 

در این بخش سرعت صوت تخمینی مایع نمایش داده میشود و اگر این مقدار تفاوت آشکاری با سرعت صوت  

 واقعی مایع داشته باشد پارامترهای وارد شده برای لوله و نصب ترانسدیوسر باید دوباره چک شوند . 

M92 

 M93 ترانزیت تایم(  نمایش ترانزیت تایم کل )زمان انتقال( و دلتا تایم )تفاوت 

M نمایش اکتور لوله بر مبنای نسبت سرعت میانگین خطی و سرعت میانگین مقطع عرضی محاسبه می شود .  
9
4 
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 برای مشاهده توتالایزر تاریخ :  M82پنجره 

 پنجره های عیب یاب، برای اندازه گیری دقیقترهستند.   : M90 – M94پنجره های 

پنجره نیستند اما بعنوان  فرامینی برای  نمایش خروجی و تنظیم  : M97 – M99پنجره های 

 پارامتر لوله هستند. 

پنجره هایی برای بعضی عملکردهای اضافی هستند شامل یک ماشین     M+0 – M+8پنجره های   

بت شده مانند کل ساعات کار، زمان روشن و خاموش ، تاریخ ها و  حساب علمی، نمایشگر اسنادث

 زمان ها وقتی که فلومتر روشن یا خاموش می شود.

هیچ عملکردی ندارند یا عملکردها باطل شده اند زیرا برای این    M88سایر پنجره های منو مانند  

 نسخه از نرم افزار کاربرد ندارند.

 

خط از کاغذ در چاپگر   5این مورد یک منو نیست بلکه یک فرمان برای جلوتر بردن   

 حرارتی است . 

M96 

 شد .  این مورد یک منو نیست بلکه یک فرمان برای چاپ کردن پارامترهای لوله می با

به طور پیش فرض داده های تولید شده به طور مستقیم به گذرگاه سریال چاپگر ارسال  

درگاه یا پورت ارتباطی سریال بفرستید  را به  خواهد شد شما همچنین می توانید داده ها  

. 

M97 

این مورد یک منو نیست بلکه یک فرمان برای چاپ اطلاعات مشخص شده می باشد به  

  ارسال می  چاپگرطور پیش فرض داده های تولیدی به طور مستقیم به گذرگاه سریال 

 شود شما همچنین می توانید داده ها را به پورت ارتباطی سریال ارسال کنید .  

M98 

 (نمایش توتالایزرهای انرژی منفی و مثبت 1

( با ورود به این پنجره عملکرد نمایش چرخشی به طور اتوماتیک شروع به کار خواهد کرد. پنجره 2

 ثانیه به نمایش در خواهند آمد .   8های زیر یکی پس از دیگری و هر یک به مدت 

M95>>M00>>M01>>m02>>M03>>M04>>M05>>M06>>M07>>M08>>M90>>M91 
>>M92>>M93>>M94>>M95 

 د( به کاربر اجازه می دهد بدون هیچگونه عمل دستی اطلاعات مهم را ببینید.این تابع )عملکر

 بروید. M95برای متوقف کردن این عملکرد یک کلید را فشار دهید یا به یک پنجره دیگری بجز منوی 

M
9
5 
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این مورد یک منو نیست یک فرمان برای کپی کردن پنجره نمایش جاری است به طور  

یا اینکه می توانید به پورت    می شود و  ارسال  چاپگرپیش فرض داده های تولید شده به  

 ارتباطی سریال ارسال کنید .  

M99 

رکورد با تاریخ و زمان روشن و خاموش شدن به همراه میزان جریان به  32فهرست 

 نگام روشن و خاموش شدن را نمایش می دهد.ه

M+0 

حذف میشود   Backupمجموع زمان کارکرد فلومتر را نمایش می دهد. زمانیکه باتری 

 صفر میشود .  Flow meterمجموع زمان های کارکرد 

M+1 

 M+2 نمایش آخرین تاریخ و زمان خاموش شدن  

 M+3 نمایش آخرین مقدار جریان موقع خاموش شدن 

 M+4 یش تعداد دفعات روشن و خاموش شدن نما

 یک ماشین حساب علمی است برای راحتی کار 

 تمام مقادیر با دقت تک رقم اعشار می باشد. 

این ماشین حساب زمانیکه فلومتر جریان عبوری را اندازه گیری می کند می تواند استفاده  

 شود .

 در این بخش مشاهده میشود .  PT 100چگالی آب و دمای 

M+5 

زمانیکه سرعت صوت تنظیم سرعت صوت مایع آستانه تخمینی از این مقدار آستانه تجاوز  

 می فرستد . OCTبه رسله یا  Buzzerکند یک سیگنال آلارم تولید میشود و یک  

M+6 

 M+7 نمایش جمع کل جریان برای ماه جاری 

 M+8 نمایش جمع کل جریان برای سال جاری  

 نمایش جمع کل زمانهایی که دستگاه کار نمی کند.

وقتی که باتری   -2وقتی دستگاه خاموش است  -1این زمان شامل زمانهایی است که : 

Backup .درخواست میشود 

M+9 

 M.2 ثابت کردن مقدار صفر و رمز 

از این مقدار کمتر باشد مقدار جریان با   Qاگر مقدار فعلی  Qتنظیم مقدار آستانه برای 

 صفر تنظیم میشود .

این عملکرد وقتی که فلومتر در محیط های شلوغ )پرسرو صدا( یا در لوله های هوایی  

 نصب شده است کاربرد دارد .

M.5 

 M.8 بیشترین میزان جریان امروز و یا در این ماه 

 M.9 در هر ثانیه  CMMر پورت سریال به وسیله صدور فرمان خروجی تست

 M-0 ورود به پنجره تنظیمات سخت افزار که فقط برای سازنده امکانپذیر است.
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 20MA M-1-4تنظیم خروجی 

 M-2 (AI3)برای ورودی پایه های آنالوگ  4MAتنظیم 

 M-3 (AI3)ورودی آنالوگ   3برای پایه  4MAتنظیم 

 M-4 (AI4)برای پایه ها ورودی آنالوگ   4MAتنظیم 

 M-5 برای پایه ها ورودی آنالوگ  20MAتنظیم 

 AI5 M-6برای   4MAکالیبره کردن مقدار 

 AI5 M-7برای ورودی  20MAکالیبره کردن مقدار 

 M-8 تنظیم صفر دماسنج پایین

 M-9 دماسنج بالا تنظیم صفر 

 50C M-Aتنظیم دما به 

 24.5C M-Bتنظیم دما بر 

 

 عیب یابی : 

 :  Counter-Measuresو  Power-Onنمایش خطاهای 

اتوماتیک برای مشکلات سخت افزاری   Power-Onفلومتر اولتراسونیک یک عیب یاب 

  Counter-Measuresفراهم میکند. زمانیکه هر پیامی از جدول زیر نمایش داده شود 

 باید انجام شود .  

 

Counter-Measures پیغام خطا  علل 

 دوباره دستگاه را روشن کنید. -1

 ارتباط با کارخانه  -2

 Romخطای تست   مشکل نرم افزاری 

 خطای تست قطغه 

زمانیکه این پیغام نمایش داده شود کاربر  

را فشار دهند و تمام   ENTبایستی کلید 

تنظیمات به حالت پیش فرض بر خواهند  

 گشت . 

پارامترهای وارد شده به 

وسیله کاربر پراکنده شوند ) 

 از بین روند( 

خطای داده ی ذخیره  

 شده

مقدار   61تقویم را به وسیله منوی شماره 

 دهی اولیه کند.

 خطای زمان  خطای ارقام در تقویم 

 تماس با کارخانه  سخت افزاری مشکل  ریپورتهای مکرر 
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 Counter-Measuresکدهای خطا و 

و ...    I,Rفلومتر اولتراسونیک کد خطا را در گوشه راست پایین با یک حرف سیگنال مانند  

وقتی هر کد خطای غیر عادی   Moo,mo1,mo2,mo3,mo5,mo8در پنجره های منوهای 

 باید انجام شود .   Counter-Measuresنمایش داده شود 

Counter-Measures کد خطا  متن کامل پیغام  علل 

محل اندازه گیری را عوض   -1

 کنید

محل مورد نظر را پاکسازی   -2

 کنید

 کابلها را چک کنید  -3

 عدم وجود سیگنال  -1

نصب نامناسب             -2

 یونسرها 

 زیاد رسوب خیلی   -3

لابیزهای لوله خیلی ضخیم  -4

 هستند

کابل ترنسیدیوسر به طور   -5

 صحیح نصب نشده اند 

شناسایی عدم  

 سیگنال 

I 

خطای سخت   مشکل سخت افزاری  تماس با کارخانه 

 افزاری 

J 

محل موردنظر را پاکسازی   -1

 کنید

 کابلها را چک کنید  -2

 کاپلر را چک کنید  -3

 

 وجود سیگنال ضعیف -1

ترنسدیوسرها به طور   -2

 صحیح نصب نشده باشند

 مقدار زیاد رسوب  -3

لابیز لوله خیلی ضعیف  -4

 هستند

مشکل کابل های   -5

 ترنسدیوسرها 

شناسایی سیگنال  

 ضعیف

H 
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مقدار وارد شده در منوهای  

را چک کنید و         69و68و67و66

را   69مقدار وارد شده در منوی 

 وارد کنید. 

فرکانس واقعی برای خروج  

فرکانس بیش از محدوده تنظیم 

 به وسیله کاربر باشد . 

خروجی فرکانس  

 زیاد باشد 

Q 

روشن کردن دوباره   -1

 دستگاه

 تماس با کارخانه  -2

 ,RAMمشکلات توقف با  -1

RTC 

مشکلات دائمی با سخت   -2

 افزار 

  RAMخطای 

سیستم خطای  

زمان و تاریخ  

  CPUیا  IRQخطای 

خطای پریتی  
ROM 

F 

ابزاری است برای افزایش بهره   

 سیگنال 

 Gain Gتنظیم 

محل جدید را جایی که لوله پر از  

را    0مایع است انتخاب کنید . عدد  

 وارد کنید . 29در منوی شماره 

درون لوله مایعی نباشد تنظیم خطا 

 29در منوی شماره 

 K لوله خالی 

 

 

 مشکلات دیگر و راه حلها :

برای نرخ جریان     0.00.00زمانیکه جریان واقعی درون لوله جریان دارد اما دستگاه مقدار   -1

مقدار رضایت    Q valueاست و کیفیت سیگنال    Rنمایش می دهد و قدرت سیگنال روی   

 بخش دارد . 

در لوله ای که مایع در آن   Set zeroاین مشکلات از طرف کاربر می باشد که از عملکرد 

در منوی    Reset zeroاستفاده کرده است برای حل این مشکل از عملکرد جریان دارد 

 استفاده کنید . 43شماره 

میزان جریان خیلی پایین یا بالاتر از میزان جریان واقعی درون لوله در شرایط کاری زیر   -2

 نرمال باشد .  
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  44ه به طور اشتباه به وسیله کاربر در منوی شمار Offsetاحتمال دارد که یک مقدار   -1

 وارد کنید .  44را در منوی شماره   0وارد شده باشد مقدار 

 مشکل نصب ترنسدیوسر -2

اطمینان  42موجود باشد سعی کنید با استفاده از منوی شماره  Zero Pointاگر یک  -3

 حاصل کنید که جریان لوله بدون وقفه وجود دارد . 

 

 

 

 

 

تلفن پشتیبانی : 

47624444-021 


